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SERVISNI MANUAL
ROCK MACHINE

Rock Machine Vam gratuluje ke koupi Vaseho nového vyrobku. V nasi spolecnosti klademe
pfi volbé materiall a jejich zpracovani diraz na nejvyssi kvalitu, Zivotnost a funkénost. Nase
jméno je symbolem podmanivého vzhledu, koncepce a designu.

Abyste si mohli na Vasem kvalitnim vyrobku Rock Machine uzivat neomezeny pozitek
a mnoho let se tésit z radosti z jizdy, je treba dodrzovat urcita pravidla, ktera jsou vymezena a
specifikovana v Navodu k obsluze. Ten jste obdrzeli k Vasemu kolu.

Rock Machine dodava vysoce kvalitni jizdni kola vyhradné do specializovanych obchodu. Tyto
vyrobky jsou jiz castecné sestaveny.

Jizdni kolo smi do konecného stavu zpusobilého k jizdé uvést vyhradné autorizovany prodejce
Rock Machine. To se tyka pfedevsim zékladniho sefizeni odpruzenych komponentd, predniho a
zadniho ménice a brzdovych systému. Tim je zarucena maximalni bezpecnost pfi uzivani vyrobku.

VAROVANI SOUVISEJiCi S

MECHANICKYMI PRACEMI

K sestaveni a prvnimu sefizeni jizdniho kola
jsou nutné odborné dovednosti a specialni
naradi. Tyto Ukony by méli provadét pouze
pracovnici autorizovaného servisu. Jizda
na kole, u kterého nebyly mechanické prace
provedeny spravné, muize byt nebezpecna. |
zdanlivé banalni nedostatek, jako je napriklad
nedotazeny sroub, m(ze Casem zapficinit
zlomeni dilu a naslednou ztratu kontroly
jezdce nad bicyklem a nehodu. Proto
doporucujeme opravy a udrzbu jizdniho kola
vzdy sverfit autorizovanému servisu. Vase
bezpecnost zavisi na spravné udrzbé jizdniho
kola. Pracovnici autorizovaného servisu maji
specidlni kvalifikaci a znalosti.

Jakékoli Upravy mohou vést k tomu, ze ram,
vidlice nebo jiné dily prestanou byt bezpecné.
Pouziti neschvaleného komponentu nebo
nespravna montaz dili  mohou zpUsobit
nadmeérné mechanické namahani jizdniho kola
nebo jeho dild. Upravy ramu, vidlice & jinych
komponentd mohou zhorsit ovlddani jizdniho
kola azpUsobit pad. Neobrusujte, neprovrtavejte
ani nepilujte zadné dily, neodstranujte zalozni
zajistovaci prvky, neinstalujte nekompatibilni
vidlice ani neprovadéjte jiné Upravy. Nez
ke svému jizdnimu kolu pridate jakékoli
prislusenstvi nebo na ném vymenite jakykoli dil,
poradte se s pracovniky servisniho strediska,
abyste ziskali jistotu ohledné jeho kompatibility
a bezpecnosti.

KATEGORIE KOLA

e-Blizzard INT2
Horské kolo je vybaveno zadnim odpruzenim a je konstruovano pro ,standardni,
,zavodni“,,cross-country” nebo ,singletrack-trail" jizdu za predpokladi dodrzeni provoznich
podminek typu 3:

Provozni podminky typu 3

Jizda po pésinach, prejezd malych prekazek a stredné narocnych
technickych pasazi a také usekl, kde se plasté kratkodobé
nenachazeji na zemi; skoky a dropy mensi nez 61 cm (24").

PREVENCE POSKOZENI

Pokud kolo prevazite v krabici, ujistéte se, ze je dobre chranéno napriklad mékkym
pénovym obalem. Ujistéte se, ze zadné cizi predmeéty nebo jejich nadmeérny tlak nemohou
poskodit ram. Vezmeéte, prosim, na védomi, ze zaruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé
pri preprave.



SERVISNI INTERVALY

Velky servis — V servisnim stredisku 1x rocné nebo po 200 hodinach jizdy.

Kontrola dotazeni pohyblivych casti pred kazdou jizdou. Disledné dodrzujte predepsané
utahovaci momenty jednotlivych spoju (viz. schéma nize).

Mazani lozisek a ¢epl 1x za / roku.

Presnou podobu servisniho planu a planu udrzby svého kola konzultujte s Vasim
prodejcem, ktery jej navrhne v z&vislosti na modelu Vaseho kola a zplsobu jeho
pouzivani. Vyse uvedené intervaly jsou doporucené maximalni intervaly pravidelné
udrzby kola, tj. nelze je v zadném pripadé prodlouzit. V pripadech intenzivnéjsiho
uzivani kola nebo na zakladé instrukci prodejce doporucujeme jejich zkraceni a rozsireni
rozsahu provadénych ukond. Napf. v pfipadech, kdy je kolo provozovano ve zhorsenych
klimatickych podminkach, tézkém terénu nebo kdy je kolo vybaveno specifickymi
komponenty pro které vyrobce urcil jiny interval a rozsah pravidelné udrzby (presné
instrukce k servisu specifickych komponent poskytne vas prodejce).

Nedodrzovani servisnich intervall a predepsanych utahovach momentd mize mit za nésledek ztratu

zaruky.

10 Nm (laser marking) [II7]]

ZAJISTENI ZAVITU PROTI
SAMOVOLNEMU POVOLENI

,IIIIl Blue nylock
|:| No nylock

-[[TI] SROUBY MOTORU
10-12,5Nm

A\ Nutné dotdhnout nejfive
srouby na pravé strané,
az poté Srouby na levé strané!

[HIHI 4 Nm (no laser marking)

NASTAVENI TLUMICE
A VIDLICE

NA

STAVENI TVRDOSTI VIDLICE A TLUMICE (SAG)

V zavislosti na stylu jizdy a zplsobu pouziti by sag mél byt v rozmezi 20-30 %.
Tato procenta jsou uvedena primo na téle tlumice nebo na vnitrni strané pravé nohy vidlice.
Vidlice a tlumic musi byt pri jakémkoliv nastavovani vzdy odemknuty.

Posunte gumovy indikacni krouzek umistény na vnitrni noze vidlice a pistnici tlumice k
prachovému tésneéni.

Posadte se na kolo celou svou vahou a poté z néj opatrné slezte, aniz byste je rozhoupali.

Zkontrolujte pozici krouzku a ujistéte se, ze je vidlice a tlumic nastaven podle hodnot v tabulce
(viz. nize), popripadeé upravte tlak ve vidlici podle potreby.

SAG []

NASTAVENI ODSKOKU VIDLICE A TLUMICE

Odskok je oznaceni pro rychlost, jakou se vidlice nebo tlumic po absorpci narazu vraci do
puvodni polohy. Ovladani nastaveni odskoku se obvykle nachazi na téle tlumice ¢i na spodni
strané nohy vidlice.

Za jizdy v sedle sjedte z hrany o vysce 10-15 cm.

Zhoupne-li se tlumic 1-2krat, je spravné nastaven.

Zhoupne-li se tlumic vice jak 3krat, je nastaven prilis rychly odskok.
Nezhoupne-li se, je nastaven pomaly odskok.
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SERVIS

VYMENA BOWDENU A HADIC

Uvnitf profi |G konstrukce ramu kola jsou vytvorena pomoci vodicich tunell vedeni. Vedeni
umoznuji snadnou a rychlou vyménu bowdenl a hadic v jejich v piné délce, bez nutnosti
preruseni.

1 VYMENA BOWDENU ZADNiHO MENICE

1.1 Vysunte stary bowden z vedeni v ramu.

1.2 Vsunte novy bowden do ramu otvorem A1 a vysunte ven otvorem A2.
1.3 Pripevnéte bowden k Uchytu A3 pomoci stahovaciho pasku.

1.4 Vsunte bowden otvorem A4 do zadni stavby a vysunte ven otvorem A5.

=l - #INTRAILWETRUST
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2 VYMENA HYDRAULICKE HADICE ZADNi BRZDY

2.7 Vysunte starou hadici z vedeni v ramu.

2.2 Vsunte novou hadici do ramu otvorem A1 a vysunte ven otvorem A2.
2.3 Pripevnéte bowden k Uchytu B1.

2.4 Pripevnéte bowden k Gchytdm B2 a B3 pomoci stahovacich paskd.
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3 VYMENA BOWDENU TELESKOPICKE SEDLOVKY 5 PROVLECENi BOWDENU, HYDRAULICKE HADICE A KABELU DISPLEJE

3.1 Vysurite stary bowden z vedeni v ramu. ) HLAVOVYM SLOZENIM A DISTANCNiIMI KROUZKY
3.2 Vsunte novy bowden do ramu otvorem C1 a vysunte ho ven otvorem A2. 5.1 Provlecte bowdeny, hydraulickou hadici a kabel displeje vickem loziska hlavového slozeni
3.3 Vsunte bowden otvorem C2 a protahnéte ho sedlovou trubkou. a distancnimi krouzky tak, aby bowden teleskopickeé sedlovky a kabel displeje byly vpravo

z pohledu zepredu (1).
5.2 Radici bowden a hydraulickou hadici zadni brzdy protéhnéte tak, aby byly vlevo z pohledu
zepredu (2).

4 PRIPEVNENI BOWDENU, HYDRAULICKE HADICE A KABELU DISPLEJE
4.1 Pripevnéte bowdeny, hydraulickou hadici a kabel displeje k listé dokovaci stanice KOMPATIBILITA

stahovacimi pasky. S dond Kotous Predni @ 180 - 203 mm
ické ‘hné im s rzdovy kotouc
4.2 Bowdevn teleskopicke sedlovky dptahnete tgk, aby jim slo.posquvat. o _ Yy Zadni 3160 - 203 mm
4.3 Navlecte na bowdeny, hydraulickou hadici a kabel displeje penovy navlek Jagwire — - ,,
, , . Plast max. 29" x 2,6
SFA07A5M dlouhy pouze po hlavove slozeni. _ _ _ _
Prevodnik 1x max. pocet zubu 36
-0 O O Hlavové slozeni BC 1-1/8" *1.5" ACROS AZX-220 ZS44, BLOCK-LOCK
‘ ‘ Stredoveé slozeni Shimano STePS Middle Drive Unit
Objimka sedlovky @349 mm
0o ZE - Sedlovka @ 30.9 mm min. zasunuti 700 mm
i 210 x 55 mm
Tlumic zdvih 740 mm pouzdro téla 8 x 22,2 mm
pouzdro pistnice 8 x 14 mm
Zadni pevna osa Shimano BOOST 12 x 148 mm
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ORIGINALNI PRISLUSENSTVI

POPIS

BFI OBJ. KOD

CHRANIC RETEZOVE STAVBY

087.8001.00001-196

2 HAK ZADNIHO MENICE SHIMANO DIRECT MOUNT 013.0002.00089-377
3 HAK ZADNIHO MENICE SHIMANO/SRAM 013.0002.00137-372
4 RM SMART LINK UNI - 7134070180003 013.0003.00090-372
5 RM ROCKER LINK, HORNI VAHADLO - 7321030190003 013.0003.00091-372
6 RM LOW LINK, SPODNi VAHADLO - 7321040060603 013.0003.00094-372
7 REDUKCE PRO MONTAZ TLUMICU ROCK SHOX 006.0000.00188-367
8 KOMLETNI SADA LOZISEK [4X 6902V-2RS, 6X 6802V-2RS] 013.0003.00088-372
9 SADA PRO VNITRI VEDEN| RAZENI A BRZD 013.0003.00095-372
10 | KOMLETNI SADA CEPU 013.0003.00096-372

SKID PLATE

013.0019.00001-372

SADA SROUBU UCHYCENi MOTORU

598.1303.00022

NABIJECI KONEKTOR

096.0008.00019-396

KRYT KONEKTORU

096.0010.00023-372

COVER LOCKHOLD

013.0017.00016-372

DOCKING PLATE

095.0010.00018-372

DRZAK SPINACE

095.0010.00019-372

DRZAK BATERIE

096.0013.00022-396

ZAMEK DRZAKU BATERIE

098.0002.00093-276

BATERIE 503 WH

095.0003.00073-396

KRYT BATERIE

013.0020.00003-196

SPINAC

095.0016.00003-396

NABIJECI ADAPTER

095.0012.00007-396

SADA OCHRANNYCH SAMOLEPEK

087.7000.00009-196

Pro zlepseni jizdnich vlastnosti, komfortu a prevenci defektd doporucujeme instalaci bezdusového
systému.
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Rock Machine je registrovana obchodni znacka spolecnosti
BIKE FUN International

Aredl Tatry 1445/2
742 21 Koprivnice

www.rockmachine.us



